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SENS

DISC IAR
REACTIVITY

MENU

FREQUENCY

27800 HZ  

GND LEVEL

GND MEASUREGND BALANCE

1-TAR GOLDGET ID

IRON PROBABILITY
KHZ

27800 HZ  
1- GOLD

GND LEVEL

GND MEASUREGND BALANCE

# 1 - ЗОЛОТО Для низкой/средней минерализации, хорошая чувствительность к среднему и 
крупному золоту

# 2 - МЕЛОКОЕ ЗОЛОТО Для высокой минерализации, чувствительность к среднему и мелкому золоту.

# 3 - МОНЕТЫ БЫСТРО Для монет и всех типов целей, хорошая производительность на минерализ. и 
замусоренн. грунте

# 4 - МОНЕТЫ ГЛУБОКО Для монет и всех типов целей, производительность на слабоминерализ. и 
чистом грунте

#5 - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Пользовательские настройки программ ЗОЛОТО или МОНЕТЫ

# 6 - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Пользовательские настройки программ ЗОЛОТО или МОНЕТЫ



Канал 14К 13.3K 13.6K 14.0K 14.4K 14.8K 15.2K 15.6K
Канал 28К 26.6K 27.3K 28.0K 28.8K 29.6K 30.4K 31.3K
Канал 54К 50.5K 51.2K 52.6K 54.0K 55.5K 57.1K 58.8K
Канал 80К 68.3K 70.1K 72.0K 74.0K 76.1K 78.4K 80.8K

GND LEVELGND LEVEL

GND BALANCE GND MEASURE

THRESHOLD

FREQUENCY
REACTIVITY

MENU

SENS

SENS

REACTIVITY
DISC IAR

MENU

FREQUENCY
KHZ
,

SENS

REACTIVITY
DISC IAR

MENU

FREQUENCY
KHZ
,

DISC IAR

THRESHOLD
SENSITIVITY

MENU

IRON TONE ON



REACTIVITY 

IRON VOL
THRESHOLD

MENU

DISC IAR



1- GOLD
27800 HZ - SALT  

GND LEVEL

GND BALANCE GND MEASURE

1 Большие цели в земле с небольшим содержанием железа.
2/2.5 Для общего использования.

3 Сложные грунты, содержащие железо, горячие камни и т.д.



15 cm~
6 inch~

1- GOLD
27800 HZ  

GND LEVEL

GND BALANCE GND MEASURE

1- GOLD
27800 HZ

GND LEVEL

GND BALANCE GND MEASURE

1- GOLD
27800 HZ        SALT  

GND LEVEL

GND BALANCE GND MEASURE



GND LEVEL

GND BALANCE GND MEASURE

SELECTCONFIGURATION

PROGRAMS

SENS

REACTIVITY
DISC IAR

MENU

FREQUENCY
KHZ
,



 VALID

 VALID

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

HEADPHONE
COILS

PINPOINTERS
CONFIGURATION
SELECT

OPTION

HEADPHONE

COILS

COILS



COILS

CONFIGURATION
PROGRAMS
SELECT

OPTION

PINPOINTER

OPTION

PINPOINTER
REMOVE

OPTION

PINPOINTER
REMOVE

PINPOINTER

REMOVE

RESEARCH

PINPOINTER

PINPOINTER



CONFIGURATION

TONE
AUDIO

SENS

CONFIGURATION

AUDIO
SENS

TONE 1582 HZ

CONFIGURATION

SENS
TONE

AUDIO PITCH

MENU

PRG 2

CONFIGURATION

TONE
AUDIO

SENS

MENU



1- GOLD
27800 HZ  

GND LEVEL

GND BALANCE GND MEASURE

Output 5V       1A or +  Output 5V       0.5A or +  

OR



1- GOLD
27800 HZ  

GND LEVEL

GND BALANCE GND MEASURE



НЕПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО

Cible













ЗАВОДСКИЕ ПРОГРАММЫ






